UPINACI A BRZDOVY PRVOK | PNEUMATICKE

CBPS2050-A

» VYHODY VYROBKU

» TECHNICKE DETAILY

Moznosti montaze

Dodavky energie

Overenie stavu

bezchybné snimanie

Snimanie otvoreného/zatvoreného stavu (volitelne)

C-drazka a T-drazka na snimanie pomocou senzora magnetického pola
zatvoreny bez energie (NC)

prostrednictvom pruzinového zasobnika energie

dlha Zivotnost

5 mil. statickych upinacich cyklov

bezpeénostny prvok

bezpecné brzdenie pri vypadku energie

Standardné rozhranie

Vhodné pre Standardné valce podla normy DIN EN ISO 15552 a kompaktné
valce podla normy DIN EN ISO 21287

@ Odvetranie
- pre rychlu a bezpeénu prevadzku

Pristupnost
- Ruc¢né nudzové odblokovanie na uvolnenie
pocas vypadku napdjania
@ Ochrana
- Stierky zabraruju vniknutiu cudzich
predmetov alebo nedistot

- Standardizované upevriovacie rozhranie
pre jednoduchu integraciu

- Pripojenia vzduchu na boc¢nej a &elnej
strane pre maximalnu flexibilitu

- Detekcia otvoreného/zatvoreného stavu
pomocou senzorov magnetického pola
- Integrované drazky typu Ca T

» INFORMACIE O VYROBKOCH

Upevnenie pneumatickych valcov
Ochrana pneumatického valca pred pésobenim vonkajsich sil
Polohovanie osi

Zabezpecenie proti padu

MOZNOSTI >
POUZITIA >
>
| 2
DALSIE >
INFORMACIE

Séria CBPS je mimoriadne kompaktny upinaci a brzdny prvok pre pneuma-
tické valce akéhokolvek typu. Vyznacuje sa vysokou upinacou silou, dlhou
Zivotnostou a skuto¢nou brzdnou funkciou - je idedlna pre bezpec¢né riese-
nia Setriace priestor.

» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO

ZCBPS0050-SC

&

Specialny upevitovaci skrutka

MFS02-K-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola priamy, kabel 5 m

ZCBPS2050-VA
PrediZzenie vonkajsieho zavitu

P

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola priamy, kdbel 0,3 m - zastrcka M8

ZCBPS2050-VI
PrediZzenie vnitorného zavitu

d

MFS01-K-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola uhlové, kabel 5 m

ZCBPS2050-ZE
centrovaci krizok

&

MFS01-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola uhlové, kabel 0,3 m - zastrcka M8
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» TECHNICKE NAKRESY
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@ Otvorené pripojenie 221
Pripojenie alternativne otvorené
(D Senzor magnetického pola s drazkou (C-Nut)
@ drazka pre upevnenie senzora magnetického pola (T-drazka)
» TECHNICKE UDAJE
Objednavacie ¢. CBPS2050-A
Ovladanie pneumatické
Pridrzna sila [N] 2120
Teoreticka pridrZiavacia sila (u=0,1) [N] 2650
pripojenie PLUS mozné Nie
Prevadzkovy tlak [bar] 4..6,5
Hodnota B10d 5000000
Presnost polohovania +/- [mm] 0,100
Doba otvarania [s] 0,055
Doba zatvarania [s] 0,055
Prevadzkova teplota [°C] -10 ... +70
Hmotnost [kg] 0,85
@ hriadela [mm] 16
Funkcia upnutie a brzdenie
Stav NC (Normally Closed) Prvky su zatvorené bez pritlacenia
Smer montaze z prednej strany
Stierac ano
Objem valca na cyklus [cm?3] 16
Napojenie senzoriky manipulacna drazka
Povolenia CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS

Schematicky nakres. VSeobecné tolerancie podla DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Hrany podla ISO 13715. Prvok je mozné pouzit iba v axidlnom smere pohybu. Ak sa poZaduije rotacny pohyb, pouzitie treba
konzultovat s technikom. Prvok neumoZziuje vedenie. Vedenie sa musi realizovat externe. Pridrzna sila je maximalna sila, ktorou je mozné posobit v axialnom smere. Kazdy upinaci a brzdovy prvok sa
pred dodanim testuje na predpisané pridrzné sily na kalenej ocelovej kolajnici s mierne naolejovanou mazacou vrstvou (ISO-VG 68) v ramci 100 % kontroly. Pri pouziti inych maziv alebo kolajnic s inou
povrchovou Upravou mézu byt hodnoty trenia odlisné. Pred uvedenim do prevadzky treba dodrziavat ndvod na obsluhu. Vzhladom na dalsi vyvoj st technické zmeny vyhradené. Aktuéline a dalsie Udaje

mozete zistit online a v navode na obsluhu na stranke www.zimmer-group.com/sk.
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