VENTILY, SKRUTKOVANIA, PRISLUSENSTVO
VLOZKY CELUSTI

» RAD DG - GUMENE PRITLACNE DIELY

» k dispozicii v réznych vyhotoveniach L1
» baliaca jednotka obsahuje 6 ks
o L2
» Technické udaje
Objednavacie &. DG6 DG6SI DG10 DG10SI DG16 DG16SI DG20 DG20SI
@ d1 [mm] 6mMm6 6mMm6 10m6 10m6 16m6 16m6 20m6 20m6
Rozmer L1 [mm] 5 5 5 5 5 5 5 5
Rozmer L2 [mm] 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Material NBR Silikon NBR Silikon NBR Silikdn NBR Silikon
Farba Cierna modra Cierna modra Cierna modra Gierna modra
Odolné voci horucave az do max. [°C] 120 200 120 200 120 200 120 200
Tvrdost Shore 65+/-3 60+/-5 65+-3  60+-5 65+/-3  60+-5  65+/-3  60+/-5
Povolenia LABS/ LABS/ LABS / LABS/ LABS / LABS / LABS/ LABS /
REACH/ REACH,/ REACH/ REACH/ REACH,/ REACH/ REACH,/ REACH/
RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS RoHS
» SERIA GR - PRITLACNY DIEL ZO SPEKANEHO KARBIDU
» k dispozicii v réznych vyhotoveniach L1 dt
L2 d3
O |
LIl ©
|
» Technické udaje
Objednavacie ¢. GR4 GR4A GR4C GR5 GR6
@ d1[mm] 12,7 12,7 12,7 15,8 19
@ d2 [mm] M6 M6 M6 M6 M6
@ d3 [mm] 9,5 9,5 9,5 12,7 15,8
Rozmer L1 [mm] 9,5 12,7 16,5 9,5 9,5
Rozmer L2 [mm] 8,7 11,9 15,8 8,7 8,7
Povolenia LABS / REACH/RoHS LABS/REACH / RoHS LABS/REACH /RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS
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» SERIA GR - PRITLACNY DIEL ZO SPEKANEHO KARBIDU

» k dispozicii v réznych vyhotoveniach L3 L1
L4 L2
[N
©
» Technické udaje
Objednavacie ¢. SG4
@ d2 [mm] M6
Rozmer L1 [mm] 12,7
Rozmer L2 [mm] 10,3
Rozmer L3 [mm] 9,5
Rozmer L4 [mm] 8,7
Povolenia LABS / REACH / RoHS
» RAD J - VYSOKOPEVNE, POHYBLIVE OCELOVE PRITLACNE DIELY
- . f g . d3
P k dispozicii v réznych vyhotoveniach >
— -
| |
P
dz2
di
> Technické udaje
Objednavacie ¢. J712 J718 J728
@ d1 [mm] 12n6 18n6 28n6
@ d2 [mm] M3 M4 M5
@ d3 [mm] 7 10 20
Rozmer L1 [mm] 10 16 25
Povolenia LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS
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VENTILY, SKRUTKOVANIA, PRISLUSENSTVO
VLOZKY CELUSTI

» RAD GU - GUMENE CELUSTE

N\

» k dispozicii v réznych vyhotoveniach

» GU1: Zakladna ¢elusti s natahovacimi nop-

kami

» Upinacie otvory na utahovanie nopkov - 4,5

mm

218

& © ©
30 o e ofs
o ®
7 19,56
= -

Objednavacie ¢.

Pevnost DIN53504 min. [N/mmz2]
Material

Farba

Odolné voci horucave az do max. [°C]
Tvrdost Shore

Povolenia

» Technické udaje
GU1

10

NBR

Cierna

120

65 +/-3

LABS / REACH / RoHS

» RAD GU - GUMENE CELUSTE

GU1SI
10

Silikon

modra
200
60 +/-5

LABS / REACH / RoHS

P k dispozicii v réznych vyhotoveniach

» Gumené chapadla s hlinikovou zakladnou

doskou

mm
} 30225 |

|/

Objednavacie ¢.

Pevnost DIN53504 min. [N/mm?2]
Material

Farba

Odolné voci horucave az do max. [°C]
Tvrdost Shore

Povolenia

> Technické udaje
GU2
10
NBR
cierna
120
65 +/-3
LABS / REACH / RoHS

» RAD GU - GUMENE CELUSTE

GuU2sI
10
Silikén
modra
200

60 +/-5

LABS / REACH / RoHS

» k dispozicii v réznych vyhotoveniach

» Gumené chapadla s hlinikovou zakladnou

doskou

%:m;{
\ 150 x 200 |

¢

Objednavacie ¢.

Pevnost DIN53504 min. [N/mm?2]
Material

Farba

Odolné voci horucave az do max. [°C]
Tvrdost Shore

Povolenia

> Technické udaje
GU2G
10
NBR
cierna
120
65 +/-3
LABS / REACH / RoHS
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GU2GSI
10
Silikén
modra
200

60 +/-5

LABS / REACH / RoHS



» RAD KF - GUMENE NALEPOVACIE FOLIE

[&

W

» s hladkym alebo drsnym povrchom
» optimalne sa prispdsobi tvaru uchopovacej eluste

» Pre idealne koeficienty trenia a na vyrovnanie malych tolerancii pri uchopovani
viacerych dielov

» obsadené voci lepivym materidlom

Objednavacie ¢.

Velkost [mm]

Materidl

Povrch

Sila materidlu [mm]
Povolena teplota max. [°C]
Odolnost voci roztrhnutiu
Lepiaca sila

Povolenia

» Technické udaje
KF50G KF50N
500 x 100 500 x 100
impregnované bavinené vidkna so Specialnou vrstvou impregnované bavinené viakna so Speciélnou vrstvou
hladky nopovany
0.48 0.48
+60 (kratkodobo do 100 °C) +60 (kratkodobo do 100 °C)
0,9 0,9
22 22

LABS / REACH / RoHS LABS / REACH / RoHS

» RAD BGM - MIESACIA HMOTA

» vase individualne uchopovacie ¢eluste v niekolkych krokoch
» Tvrda ako kov a vd'aka silikbnovej napini aj pre najcitlivejsie diely

P dostacujuce pre cca. 10 kaliSkov na Eeluste strednej velkosti

Objednavacie ¢.

Prevedenie

Povolenia

> Technické udaje
BGM-H
MieSacia hmota
LABS / REACH / RoHS

BGM-W
Silikbnova zmes
LABS / REACH / RoHS

» RAD BN - CELUSTOVE KALISKY PRE MIESACIU HMOTU

‘ z » Misky v roznych vel'kostiach pre modelovaciu 3;
' hmotu BGM
3 i .
1 -~
‘ —
d2
» Technické udaje

Objednavacie ¢. BN8 BN12 BN16 BN20

@ d1 [mm] 6 10 16 20

@ d2 [mm] M3 M4 M5 M6

@ d3 [mm] 5 9 15 19

Rozmer L1 [mm] 8 12 16 20

Rozmer L2 [mm] 4 6 8 10

Povolenia

LABS / REACH / RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH /RoHS
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VENTILY, SKRUTKOVANIA, PRISLUSENSTVO
VLOZKY CELUSTI

» RAD GU800 - ODLIEVACIA GUMA

» Pre komplikované uchopovacie ¢eluste s otvormi, tesneniami a povrstvenymi

" valcami

» Opravy na dopravnikoch, celogumovych obrué&iach, dopravnych val¢ekoch,
rdrach, ochrane vibracii na strojoch, ochrane izolacie

» Technické udaje
Objednavacie ¢. GU8s00

Pomer primesi 100:80

Tvrdost shore po vytvrdeni (ISO 868) 80

Hustota 1,00

Pevnost v tahu (ISO 37) [N/mm2] 8 MPA

Predizenie pri pretrhnuti (ISO 37) 600

Odolnost voci dalSiemu trhaniu (DIN 53356) 15

Pripustny teplotny rozsah [°C] -60 ... +90

Povolenia LABS / REACH / RoHS
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