3 - CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA
SERIA GD300

» VYHODY VYROBKU

,Hospodarny*

P> Sustredenie sa na podstatu

Najhospodarnejsi spdsob uchopovania: takto znizite
vase vyrobné naklady

» Osvedcené T-drazkové vedenie

Tato etablovana a osvedcena technoldgia vedeni ponuka
neporovnatelny maximalnu procesnu bezpecnost

» Kompaktna konstrukcia

Znizuje rusivé obrysy vasej aplikacie

» VLASTNOSTI RADU

Konstrukéna vel'kost Verzia
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» PREHLAD VYHOD

Robustné, lahké teleso
- hlinikova zliatina s tvrdym poviakom

Privod energie
- mozny z viacerych stran
upevnenie a polohovanie
- alternativne na viacerych miestach pre individualnu montaz chapadla
@ celust chapadla
- pripojenie individualnych uchopovacich Eelusti
Nuteny klinovy hakovy mechanizmus
- synchronizovany pohyb celuste chapadla
- vysoky prenos sily

@ integrované poistenie uchopovacej sily

- pruzina, namontovana v priestore valca ako zasobnik energie
registracia polohy

- permanentny magnet pre priamu registraciu pohybu piesta

integrovana, nastavitel'na spinacia vacka
- priama registracia polohy ¢eluste chapadla

@ zvierkovnica
- pripojka pre induktivny snimac priblizenia (10)

» TECHNICKE UDAJE

Zdvih na éelust Uchopovacia sila Hmotnost Trieda IP

egena [mm] IN] [ka]

GD303 3 200 - 300 0,13-0,16 IP40
GD304 2-4 450 - 1500 0,22-0,28 IP40
GD306 3-6 750 - 2300 0,5-0,65 IP40
GD308 4-8 1200 - 4000 0,85-1,2 IP40
GD310 5-10 2000 - 6400 1,6-2,2 IP40
GD312 6-12 3500 -9250 2,7-3,8 IP40
GD316 8-16 6500 - 19100 51-8 IP40
GD320 10-20 8200 - 18700 9,6 IP40
GD330 15-30 15300 - 34700 24 IP40

» BLIZSIE INFORMACIE SU K DISPOZiCIl ONLINE

Vsetky informécie jednym kliknutim: www.zimmer-group.com. Pomocou objednavacieho ¢isla zelaného pro-
duktu ndjdite Udaje, nakresy a 3D modely k vasej konstrukenej velkosti. Rychlo, prehladne a vzdy aktualne.

Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu <€ www.zimmer-group.com



3 - CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA
KONSTRUKCNA VELKOST GD308

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV

» Diagram uchopovacej sily

» Sily a momenty

Zobrazuije statické sily a momenty, ktoré
mozu posobit okrem uchopovacej sily.

ADS308C-0O

Pritlacna hviezdica NC / NO / SC / SO

NJ8-E2S
Indukény priblizovaci spina¢, M8

[N] Zobrazuje aritmeticky sucet jednotlivych sil pdsobiacich na uchopovacej
4000 Selusti v zavislosti od dizky Seluste chapadla.
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» OBSIAHNUTE V OBJEME DODAVKY
3 [kus] ’ "i}' 6 [kus]
. Zvierkovnica i_,' Strediaci kottié
KB8-30 DST40800
» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO
NAPAJANIE
UB308 2 DSV1-8
Sada univerzalnych hlinikovych celusti - Poistné tlakové ventil
UB308ST B DSV1-8E
Sada univerzalnych ocelovych celusti -’ﬂ_ui’ Poistné tlakové ventil s rychlym odvzdusnenim
i
1 7 f ADS308N-S
Pritla¢na hviezdica N / S @ D Q SENZOR
o

GV1-8X8
Priame skrutkovania

MFS01-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola uhlové, kabel 0,3 m - @
zéstrécka M8

MFS02-S-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola priamy, kabel 0,3 m - o o
zastrécka M8

WV1-8X8
uhlové vykyvné skrutkovania

(LNl

MFS02-S-KHC-IL e
Senzor polohy priamy, kabel 0,3 m - konektor M8

www.zimmer-group.com » Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu



» Technické udaje
Objednavacie ¢. GD308N-C GD308NC-C
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GD308NO-C GD308S-C GD308SC-C GD308S0O-C
Zdvih na ¢elust [mm] 8 8 8 4 4 4
Uchopovacia sila zavriet [N] 1200 1800 2600 3800
Uchopovacia sila otvorit [N] 1300 1900 2800 4000
Pruzinou zabezpecena uchopovacia sila [N] 600 600 1200 1200
Doba zatvarania [s] 0,05 0,03 0,06 0,05 0,03 0,06
Doba otvarania [s] 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06 0,03
Opakovacia presnost +/- [mm] 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Prevadzkovy tlak min. [bar] 2 4 4 2 4 4
Prevadzkovy tlak max. [bar] 8 8 8 8 8 8
Menovity prevadzkovy tlak [bar] 6 6 6 6 6 6
Prevadzkova teplota min. [°C] +5 +5 +5 +5 +5 +5
Prevadzkova teplota max. [°C] +80 +80 +80 +80 +80 +80
Objem valca na cyklus [cm?] 47 108 108 47 108 108
Povolenia LABS /REACH/RoHS  LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH/RoHS LABS/REACH /RoHS
Druh krytia potem IEC 60529 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Hmotnost [kg] 0,89 1,2 1,2 0,86 1,2 1,2
@ Upevnenie chapadla
Napajanie
NG/NO/SC/S0 23; @ UvaJnenie uchopovacej Geluste
+0.02 @5H7 @ Drézka pre registraciu senzora
18 | ——2xMs @ magnetického pola
: ol (@ Upevnenie zvierkovnice

Moznost pripojenia utesriovacieho vzduchu
Adaptéry
Chépadlo

Vzduchova pripojka (zatvorené)
Vzduchova pripojka (otvorené)

Vzduchova pripojka alternativna (zatvorené)
Vzduchova pripojka alternativna (otvorené)
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3-CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA
SERIA GD300 - OPIS FUNKCIE

@@ KOMPONENTY CHAPADLA
=

Univerzalne ¢eluste - UB300
Pritlacna hviezda sluzi, pri otvorenych
uchopovacich ¢elustiach, na polohova-
nie obrobku pomocou pruziny proti do-
razu. Tym sa vyrazne znizia zatazenia
chéapadla, ktoré vznikaju pri zachytava-
ni.

e

U 00
0 00

<>
«“»

Pritlaéna hviezdica - ADS300
Pritla¢na hviezda sluzi, pri otvorenych uchopovacich &elustiach, na polohovanie obrobku pomocou pruziny proti dorazu. Tym sa
vyrazne znizia zatazenia chapadla, ktoré vznikaju pri zachytavani.
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NAPAJANIE

an ae

Pneumatické skrutkové spoje
K dispozicii su v priamom a zahnutom konstrukénom tvare. Volit sa mézu v zavislosti od priestorovych podmienok alebo montéaz-

nej situacie.

Poistny tlakovy ventil - DSV

Zarucuje bezpecné zachovanie sily a polohy pri poklese systémového tlaku

Vdaka integrovanému, odblokovatelnému, dvojitému spatnému ventilu sa zachova systémovy tlak chapadla v pripade nudzového
vypnutia. Na zaru¢enie funkcie musi byt ventil zabudovany ¢o najbliZSie k privodu vzduchu chapadla. Pri variante E su zabudova-

né dve tlacidla, pomocou ktorych sa chapadlo méze kontrolovane odvzdusnit.

Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu <€ www.zimmer-group.com



3-CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA
SERIA GD300 - OPIS FUNKCIE

E H Q SENZOR

N o,

-
-
-
-
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Indukéné senzory - NJ

Senzor sa zavedie az na doraz do zvierkovnice a zafixuje sa. Nasledne sa robi vyladenie na Zelanu polohu prostrednictvom nasta-
venia spinacieho jazycka. K dispozicii sU senzory vo vyhotoveniach s 5 m kablom s otvorenym pramerfiom drétenych laniek, s 0,3
m kablom s konektorom, ako aj s priamym konektorovym vyvodom.
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Eﬂg SENZOR

i

MFS02

MFS01

1-bodové senzory magnetického pola - MFS

Na bezkontaktnu kontrolu polohy piestu

Tieto senzory st namontované v drazke C chapadla a detekuju magnety pripevnené na pieste chapadla. Aby sa zabezpedilo nasadenie
pri najrdznejsich priestorovych podmienkach, musia byt k dispozicii senzory v dvoch variantoch. Zatial ¢o lezaty MFS02, s priamym kab-
lovym vyvodom, sa v drazke C chapadla takmer Uplne strati, stojaci MFSO1 sa sice stavia vy3Sie, ma vSak kablovy vyvod, ktory je posunuty
0 90°. Tieto varianty existuju vo vyhotoveniach s 5 m kablom s otvorenym pramenom drétenych laniek a s 0,3 m kdblom s konektorom.

Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu <€ www.zimmer-group.com



3-CELUSTOVE CENTRICKE CHAPADLA
SERIA GD300 - OPIS FUNKCIE

PRIPOJENIA/OSTATNE

i
i
%
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Konektor

Na predizenie a sériové pripojenie pripojovacich vedeni

K dispozicii st kdble s dizkou 10 m s otvorenym prameriom drétenych laniek. Kéble je mozné samostatne skrétit podla konkrét-
nych potrieb alebo sa mézu sériovo pripojit s konektormi velkosti M12. Na pripojenie 10 Linku je k dispozicii 5 m dlhy kébel s
konektorom / zasuvkou.

[l ]

Strediace puzdra

K definovanému urceniu polohy uchopovacich celusti

Strediace puzdra sa vkladaju do uloZzeni uchopovacich Celusti, aby sa definovala poloha uchopovacich ¢elusti. Strediace puzdra
su analogické s kolikovym spojenim.
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