WRZECIONO SILNIKOWE
HF145-001-004

> ZALETY PRODUKTU

Moc znamionowa S1: 6 kW
Znamionowy moment obrotowy S1: 4,9 Nm
Obroty maks.: 24 000 1/min

Chtodzenie powietrzem przez wentylator elektryczny

Automatyczna wymiana narzedzi
Enkoder (z wbudowanym systemem bezpieczenstwa)
|O-Link ready
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» DANE TECHNICZNE
HF145-001-004
Chtodzenie silnika Wentylator elektryczny Sita mocowania [N] 11000
Technologia silnika Asynchroniczny Zmiana narzedzia automatyczny
Liczba biegunow 4 Jednostka luzowania pneumatyczne
Napigcie znamionowe [V] 350 Smarowanie tozyska Smar
Moc znamionowa S1 [kW] 6.0 Ochrona pamigci masowej Labirynt z uszczelnianiem pneumatycznym
Obroty znamionowe [1/min] 11780 Enkoder 1Vss 256
Znamionowy moment obrotowy S1 [Nm] | 4.9 Sygnat predkosci 2 impulsy na obrét
Prad znamionowy S1 [A] 14.0 Obstuga 10-Link Tak
Wzgledny cykl pracy S6 [%] 40 Narzedzie zwalniajace - ci$nienie robocze [bar] | 6.0 ... 7.0
Czas gry S6 [min] 2 Mocowanie narzedzia - ci$nienie robocze [bar]| 6.0 ... 7.0
Moc znamionowa S6 [kW] 7.5 Czyszczenie stozka - cisnienie robocze [bar]| 4.0 ... 7.0
Nominalny moment obrotowy S6 [Nm] 6.1 Powietrze uszczelniajace - ci$nienie robocze [bar]| 6.0 ... 7.0
Prad znamionowy S6 [A] 17.0 Dopuszczenia CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Maksymalna predkos¢ obrotowa [1/min] | 24000 Masa [kg] 26
System mocowania narzedzia HSK-F63
Legenda Przytacza
Luzowanie narzedzia A Moc XD1
Naprezanie narzedzia AZ Sygnatowe XG2
Czyszczenie stozkowe KR Enkoderem XG3

Uszczelnienie pneumatyczne SPL
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» RYSUNKI TECHNICZNE
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Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi
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