SENZORY MAGNETICKEHO POLA

MFS01-K-KHC-P1-PNP
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Schéma zapojenia

Vseobecné udaje

Typ valca

Dizka telesa timi¢a [mm]

Spinaci vystup

Spinacia frekvencia [Hz]

Spinacie funkcie

Elektrické prevedenie

Povolenia

Druh krytia potem IEC 60529

Elektrické / Mechanické udaje
Prevadzkové napétie [V DC]

Odber prudu [mA]

Pokles napétia [V]

Jednosmerny prud [mA]

Typicka citlivost [mT]

Typické vzdialenost [mm)]

Hysteréza typicka [mT]
Reprodukovatelnost [mT]

Chranené proti prepdlovaniu

Odolné voci skratom

Potlagenie zapinacieho impulzu

Teplota okolia [°C]

Nérazu vzdorny a odolny voci opotrebeniu
Material krytu

Druh pripojeniaen

Dizka kébla [m]

Pocet vodicov x prierez [mm2]

Materidl plasta kdblov

Polomer ohybu pri pevnom polozeni min.
Polomer ohybu pri pouziti vie¢nej retaze min.
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MFS01-K-KHC-P1-PNP

C-draziek

13

PNP

1000

Spinaci kontakt (NO)

Vodi¢ DC 3

CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
IP68

10 ... 30
<8

<25
<100

1,7

2

<0,4

<0,1

Ano

Ano

Ano

-30 ... +80
309,11 ms/10..55Hz, 1 mm
Plast
Kabel

5

3x0,14
PUR

3xD

(9%



