UHLOVE VYKYVNE JEDNOTKY
SERIA SWM1000

» VYHODY VYROBKU

,Stihly*

» Optimalizovany tvar

Jednotku prispésobenu na portalovd napravu mozete
priestorov Usporne integrovat do vasho stroja

» Velka upinacia priruba

Velka plocha na pripevnenie skrutiek zjednodusuje vasu
konstrukciu a umoznuje bezpecné pripevnenie nasled-
nych nastrojov

» Bezporuchova stala prevadzka

Nasa nekompromisna kvalita ,Made in Germany* vam
zarucuje az 10 mil. cyklov bez udrzby

» VLASTNOSTI RADU

Konstrukéna vel'kost

SWM10XX

% 10 mil. cyklov bez udrzby (max.) PY
P30 | IP30 °
+§ Senzor magnetického pola °®
E TImenie koncovych pol6h Powerstop P
6 Polohovanie 2 polohy P
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» PREHLAD VYHOD

» TECHNICKE UDAJE

upevnenie a polohovanie
pohon
- dvojéinny pneumaticky valec

Skrtiace skrutkovanie
- pre reguléciu rychlosti
- obsiahnuté v objeme dodavky

@ nastavitelna koncova poloha
- koncové polohy nastavitelné o +/- 3°

pripojna priruba

- pre pripojenie podla Specifickych aplikacii zakaznika
@ prenos sily 90° vykyvom

- princip lomenej paky

patentovany hydraulicky timi¢ narazov
- nastavitelné timenie koncovych poléh

Uhol vykyvu
[°]
90
90
90
90
90

Konstrukéna
vel'kost

kratiaci moment

[Nm]
7-10
14-21
29-40
39-64

88-150

Hmotnost Trieda IP
[kal
1 IP30
1,2 IP30
3,6 IP30
815 IP30
5,5 IP30

» BLIZSIE INFORMACIE SU K DISPOZiCIl ONLINE

Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu <€ www.zimmer-group.com

Vsetky informécie jednym kliknutim: www.zimmer-group.com. Pomocou objednavacieho ¢isla zelaného pro-
duktu ndjdite Udaje, nakresy a 3D modely k vasej konstrukenej velkosti. Rychlo, prehladne a vzdy aktualne.
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UHLOVE VYKYVNE JEDNOTKY
KONSTRUKCNA VELKOST SWM1045

» SPECIFIKACIE PRODUKTOV

251

[Nm] Moment otacania

» otac¢avy momentdiagramm

» OBSIAHNUTE V OBJEME DODAVKY

hodnoty merané pri 6 bar prevadzkového tlaku

» Sily a momenty

Znéazoriiuje otaGavy moment pri zdvihani v zavislosti od uhla vkyvu. Ukazuije statické zatazenie loZiska.
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» ODPORUCANE PRISLUSENSTVO
NAPAJANIE é @ PRIPOJENIA/OSTATNE
- DSV1-8 “ ANS0047
" ? Poistné tlakové ventil montézna suprava

DSV1-8E
Poistné tlakové ventil s rychlym odvzdusnenim

PHE10X10NHDE-A
Priemyselné timice PowerStop

il
i

MFS01-K-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola uhlové, kdbel 5 m

KAG500
Konektor priame kabel 5 m - puzdro M8

MFS01-S-KHC-P1-PNP

Senzor magnetického pola uhlové, kdbel 0,3 m -

zastrcka M8

KAW500
konektor uhlové kabel 5 m - puzdro M8

MFS02-K-KHC-P1-PNP
Senzor magnetického pola priamy, kabel 5 m

N ERTEAN

$8-G-3
Konektor konfekéne pouzitelny priame - zastréka
M8

|

MFS02-S-KHC-P1-PNP

Senzor magnetického pola priamy, kabel 0,3 m -

zastrcka M8
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» Technické udaje

Objednavacie ¢. SWM1045

Uhol vykyvu [°] 90
Uhol vykyvu nastavitelny +/- [°] &)
Moment otac¢ania 0° [Nm] 21
Moment otac¢ania 45° [Nm] 14
Moment otacania 90° [Nm] 21
Opakovacia presnost +/- [°] 0,01
Doba vykyvu bez zétaze nadstavby [s] 0,4
Prevadzkovy tlak min. [bar] 3
Prevadzkovy tlak max. [bar] 8
Menovity prevadzkovy tlak [bar] 6
Prevadzkova teplota min. [°C] 5
Prevadzkova teplota max. [°C] +80
Objem valca na cyklus [cm?] 110
Povolenia LABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529 IP30
Hmotnost [kg] 1,2
@ Upevnenie vykyvnej jednotky
Napéajanie
Upevnenie na strane nastrojov
@ Drézka pre registraciu senzora
magnetického pola
@ Nastavovacie skrutky koncovej polohy
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