ELEMENT ZACISKOWY | PNEUMATYCZNA
UBPS5504BS1LA

> ZALETY PRODUKTU

» DANE TECHNICZNE

> Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)

dzieki akumulatorowi energii sprezystosci

» Wysoka trwatosé¢
5 min cykli zaciskania statycznego

» Wyzsza sita utrzymujaca

dzieki sterowaniu powietrzem z przytacza PLUS

> Element zabezpieczajacy

pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic
szynowych profilowych

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy ttokiem a
szczekami zaciskowymi i hamujgcymi

Szczeki zaciskowe i hamujace
- dociskane do powierzchni dociskowych
prowadnicy szynowej profilowej

@ Obudowa

» INFORMACJE O PRODUKTACH

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

Ttok pneumatyczny
- ttok porusza mechanizm klinowy w
kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci
- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki
zaciskowej

Zgarniacz

- Mozna zamdéwi¢ dodatkowo

Whbudowany zawér (opcjonalnie)
- czas zamykania krotszy nawet o 60%
- niezaleznie od dtugosci przewodu

DODATKOWE
INFORMACJE

Funkcja wytaczenia awaryjnego

Pozycjonowanie osi Z w bezruchu

Zacisk na stole maszynowym centrum obrébczego

Ptyta dystansowa

Zaleznie od wysokosci wozka prowadzacego (wymiar D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowa do wyréwnania wysokosci.

Warianty niestandardowe na zaméwienie, np.

z kontrolg inicjatorow

o niewielkim cisnieniu otwierania (3,0 bar)

z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)

Wbudowany zawor w celu redukcji czasu zamykania
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» RYSUNKI TECHNICZNE
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Otwarte potaczenie (mozliwe po obu stronach, wymagane tylko jedno potaczenie)
Filtr odpowietrzajacy (jednostronny) Przytacze moze by¢ uzywane do potaczenia PLUS (mozliwe po obu stronach, konieczne tylko jedno potaczenie)
© Szybki zawdr wydechowy (obie strony)
» DANE TECHNICZNE
UBPSS504BS1LA
Obstuga pneumatyczna
Sita utrzymuijaca [N] 5200
teoretyczna sita utrzymujaca (u=0,1) [N] 6500
Przytacze PLUS, mozliwe Tak
Sita trzymania Potaczenie PLUS [N] 7600
Cisnienie robocze [bar] B8 o 615
Nominalne cignienie robocze [bar] 6
Wartos¢ B10d 5000000
Dokfadnos$¢ pozycjonowania +/- [mm] 0,02
Czas otwierania [s] 0.4
Czas zamykania [s] 0.03
Temperatura robocza [°C] -10 ... +70
Masa [kg] 8.8
Funkcja zaciskanie i hamowanie
Stan NC (Normally Closed) Zamykanie bezcisnieniowe
Kierunek montazu od przodu
Zgarniacz tak
Dopuszczenia CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS

Rysunek ma charakter schematyczny. Tolerancje ogéine zgodnie z DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Krawgdzie zgodnie z ISO 13715. Mozna uzy¢ powierzchni oporowej po obu stronach. Nalezy uzy¢ srodko-
wych otworéw mocujacych. Element nie ma wiasciwosci prowadzacych. Konieczne jest zewnetrzne prowadzenie. Sita trzymania to maksymalna sita, jaka mozna wywiera¢ w kierunku osiowym. Kazdy
element zaciskowy i hamulcowy jest testowany przed dostawa pod katem okreslonych sit trzymania na hartowanej stalowej szynie z lekko naoliwiong warstwa smarujaca (ISO-VG 68) w ramach 100%
kontroli. Uzywanie innych srodkéw smarnych lub powtok szyn moze mie¢ wptyw na wspétczynnik tarcia. Przed uruchomieniem nalezy przeczyta¢ instrukcje obstugi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowa-
dzania zmian technicznych w ramach dalszego rozwoju. Aktualne i dodatkowe dane mozna znalez¢ w Internecie oraz w instrukcji obstugi na stronie www.zimmer-group.com.
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