VAKUOVY UCHOPOVACI SYSTEM
SERIA ZGB

» VYHODY VYROBKU

» Vsestranne pouzitel'né

Séria ZGB je vhodna pre rézne obrobky a povrchy a da
sa flexibilne prisposobit rdznym aplikaciam.

» Spolahlivé uchopovanie

Integrovana technoldgia ventilov umoznuje, aby bola
pridrzna sila spolahlivo zachovana aj pri obrobkoch
roznej velkosti a pri CiastoCne zakrytych upinacich
plochach.

P Flexibilna konfiguracia

Vdaka r6znym prevedeniam a moznostiam konfiguracie
je mozné sériu ZGB individudlne prispdsobit konkrétnym
aplikaciam a poziadavkam.

» Povolenia: LABS / REACH / RoHS

» PRODUKTOVY KLUC

Séria Rozmery Urovne a poéet  Technoldgia venti-  Vzduchovy a vy-
vakuovych vlioziek lov a vzor otvorov  pustaci regulacny
ventil, snimacé

ZGB130 okruhly ZGB130 ovalny
Sila drzania (podla percentualneho obsadenia chapadla) Sila drzania (podla percentudlneho obsadenia chapadla)
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» TECHNICKE NAKRESY

ZGB130 ZGB130 s prislusenstvom
1
§O]
o o
o BE
o0 ik
? ‘ i \
| bseeae . i
® @
@ Upevnenie @ Vzduchovy regulacny ventil
@ Pripojka stlateného vzduchu Vypustaci regulacny ventil
@ Pripojka na vypustenie vzduchu @ Vakuovy spinac
@ Odpadovy vzduch/ventil odpadového vzduchu @ Pripojenie vakuového spinaca
L1 [mm] L2[mm] L3[mm] L4[mm] L5[mm] L6[mm] L7 [mm]
ZGB130X220 226,3 27,3 27,3 27,3 45 29,5 220,3
ZGB130X300 306,3 27,3 27,3 27,3 45 29,5 300,3
ZGB130X400 406,3 27,3 27,3 27,3 45 29,5 400,3
ZGB130X600 606,6 27,3 27,3 67,3 45 29,5 600,6
ZGB130X800 806,6 27,3 27,3 67,3 45 29,5 800,6
ZGB130X1000 1006,6 27,3 27,3 67,3 45 29,5 1000,6
ZGB130X1200 1206,6 27,3 27,3 67,3 45 29,5 1200,6
» TECHNICKE UDAJE
» Technické udaje
Objednavacie ¢. Max. troven Objemovy Spotrebavzduchu  Vzor otvorov v tesnia- Vzduchovy re- Vypustacire-  Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] prietok [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke gulacny ventil  gulacény ventil la plochy nost [kg]
ZGB130X220-24-FL2 -75 800 416 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti pradeniu 1,3
ZGB130X220-24-FL2-N -75 800 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti pradeniu 1,3
ZGB130X220-24-FL2-P -75 800 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti pradeniu 1,3
ZGB130X220-24-FL3 -75 800 416 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGB130X220-24-FL3-N -75 800 416 Ovalne Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGB130X220-24-FL3-P -75 800 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti pradeniu 1,3
ZGB130X220-24-FS2 -75 800 416 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGB130X220-24-FS2-N -75 800 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGB130X220-24-FS2-P -75 800 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prudeniu - 1,3
ZGB130X220-24-FS3 -75 800 416 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGB130X220-24-FS3-N 75 800 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti pradeniu 1,3
ZGB130X220-24-FS3-P -75 800 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prudeniu 1,3
ZGB130X300-34-FL2 -75 1448 416 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FL2-N 7% 1448 416 Okrihly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FL2-P -75 1448 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FL3 -75 1448 416 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prudeniu 1,7
ZGB130X300-34-FL3-N -75 1448 416 Ovalne Ano Ano Odolnost proti prudeniu 1,7
ZGB130X300-34-FL3-P 75 1448 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FS2 -75 1448 416 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FS2-N -75 1448 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FS2-P -75 1448 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FS3 -75 1448 416 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X300-34-FS3-N 75 1448 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti pradeniu 1,7
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VAKUOVY UCHOPOVACI SYSTEM
SERIA ZGB

> Technické udaje

Objednavacie ¢. Max. uroven Objemovy Spotrebavzduchu  Vzor otvorov vtesnia- Vzduchovy re- Vypustacire-  Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] prietok [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke gulacny ventil  gulacény ventil la plochy nost [kg]
ZGB130X300-34-FS3-P -75 1448 416 Ovalne Ano Ano Odolnost proti prideniu 1,7
ZGB130X400-34-FL2 -75 1448 416 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 2,2
ZGB130X400-34-FL2-N -75 1448 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 2,2
ZGB130X400-34-FL2-P -75 1448 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu - 2,2
ZGB130X400-34-FL3 -75 1448 416 Ovalne Nie Nie Odolnost proti prideniu - 2,2
ZGB130X400-34-FL3-N 75 1448 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prudeniu 2,2
ZGB130X400-34-FL3-P -75 1448 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 2,2
ZGB130X400-34-FS2 -75 1448 416 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prudeniu 2,2
ZGB130X400-34-FS2-N -75 1448 416 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu - 2,2
ZGB130X400-34-FS2-P 75 1448 416 Okruihly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 2,2
ZGB130X400-34-FS3 -75 1448 416 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 2,2
ZGB130X400-34-FS3-N -75 1448 416 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prudeniu - 2,2
ZGB130X400-34-FS3-P -75 1448 416 Ovalne Ano Ano QOdolnost proti prideniu - 2,2
ZGB130X600-38-FL2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FL2-N -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FL2-P -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prudeniu 3,4
ZGB130X600-38-FL3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FL3-N 75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FL3-P -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FS2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prudeniu 3,4
ZGB130X600-38-FS2-N -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FS2-P 75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FS3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 3,4
ZGB130X600-38-FS3-N -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prudeniu 3,4
ZGB130X600-38-FS3-P -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prudeniu 3,4
ZGB130X800-38-FL2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu - 4,3
ZGB130X800-38-FL2-N -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 4,3
ZGB130X800-38-FL2-P -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prudeniu 4,3
ZGB130X800-38-FL3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prudeniu 4,3
ZGB130X800-38-FL3-N 75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 4,3
ZGB130X800-38-FL3-P 75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prdeniu 4,3
ZGB130X800-38-FS2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prudeniu 4,3
ZGB130X800-38-FS2-N -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 4,3
ZGB130X800-38-FS2-P 75 2896 832 Okruihly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 4,3
ZGB130X800-38-FS3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 4,3
ZGB130X800-38-FS3-N -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prudeniu 4,3
ZGB130X800-38-FS3-P -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 4,3
ZGB130X1000-38-FL2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 5,3
ZGB130X1000-38FL2-N | -75 2896 832 Okrthly @12 Ano Ano Odolnost proti pradeniu 5,3
ZGB130X1000-38-FL2-P -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prudeniu - 5,3
ZGB130X1000-38-FL3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu - 5,3
ZGB130X1000-38-FL3-N -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu - 5,3
ZGB130X1000-38FL3-P | -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 5,3
ZGB130X1000-38-FS2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 5,3
ZGB130X1000-38-FS2-N -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 5,3
ZGB130X1000-38-FS2-P -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu - 5,3
ZGB130X1000-38-FS3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 5,3
ZGB130X1000-38-FS3-N -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 5,3
ZGB130X1000-38-FS3-P -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti prideniu 5,3
ZGB130X1200-38-FL2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 6,2
ZGB130X1200-38-FL2-N | -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti pradeniu 6,2
ZGB130X1200-38-FL2-P -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu 6,2
ZGB130X1200-38-FL3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prudeniu 6,2
ZGB130X1200-38-FL3-N -75 2896 832 Ovalne Ano Ano Odolnost proti prideniu - 6,2
ZGB130X1200-38FL3-P | -75 2896 832 Ovélne Ano Ano Odolnost proti pradeniu 6,2
ZGB130X1200-38-FS2 -75 2896 832 Okruhly @12 Nie Nie Odolnost proti prideniu 6,2
ZGB130X1200-38-FS2-N -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prudeniu 6,2
ZGB130X1200-38-FS2-P -75 2896 832 Okruhly @12 Ano Ano Odolnost proti prideniu - 6,2
ZGB130X1200-38-FS3 -75 2896 832 Ovélne Nie Nie Odolnost proti prideniu 6,2
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> Technické udaje

Objednavacie ¢. Max. uroven Objemovy Spotrebavzduchu  Vzor otvorov v tesnia- Vzduchovy re- Vypustacire-  Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] prietok [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke gulacny ventil  gulacény ventil la plochy nost [kg]

ZGB130X1200-38-FS3-N -75 2896 832 Ovélne Ano Ano
ZGB130X1200-38-FS3-P -75 2896 832 Ovélne Ano Ano

QOdolnost proti prideniu - 6,2
Odolnost proti prideniu 6,2
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