VAKUOVY UCHOPOVACI SYSTEM

SERIA ZGM

» VYHODY VYROBKU

» PRODUKTOVY KLUC

» Kompaktnost a flexibilita

Séria ZGM sa da vdaka kompaktnej konstrukcii zabu-
dovat s minimalnymi narokmi na priestor a hodi sa pre
najrozmanitejSie aplikacie.

» Vhodnost pre r6zne povrchy

S r6znymi variantmi ventilov je mozné sériu ZGM pouzit
tak na pIné, ako aj na porézne povrchy.

» Vysoka pridrzna sila pri kompaktnej konstrukcii

Séria ZGM poskytuje vysokU pridrznu silu, a preto je
zvlast vhodna pre aplikécie, pri ktorych su potrebné vyso-
ké pridrzné sily, no zaroveri sa smu pouzit len kompaktné
chapadla.

» Povolenia: LABS / REACH / RoHS

Séria Rozmery Urovne a poéet  Technoldgia venti-  Vzduchovy a vy-

vakuovych vioziek

lov a vzor otvorov  pustaci regulacny

ventil, snimaé
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VAKUOVY UCHOPOVACI SYSTEM
SERIA ZGM

ZGM40 ZGMA40 s prislusenstvom
L®
(J .{
@
D

@ Upevnenie @ Odpadovy vzduch/ventil odpadového vzduchu
@ Pripojka stlaceného vzduchu @ Vzduchovy regulacény ventil

L1[mm] L2[mm] L3[mm] L4[mm] L5[mm]
ZGM40X150 83,5 33 38,5 155 15
ZGM40X200 133,5 33 38,5 205 15
ZGM40X300 233,5 33 38,5 305 15
ZGM40X400 333,5 33 38,5 405 15
ZGM40X500 433,5 33 38,5 505 15
ZGM40X600 533,5 33 38,5 605 15
ZGM50 ZGM50 s prislusenstvom

LO
f} ﬁ.I
@
D

o
@ Upevnenie @ Odpadovy vzduch/ventil odpadového vzduchu
@ Pripojka stlaceného vzduchu @ Vzduchovy regulacny ventil

L1 [mm] L2[mm] L3[mm] L4[mm] L5[mm]
ZGM50X150 83,5 33 38,5 155 15
ZGM50X200 133,56 33 38,5 205 15
ZGM50X300 233,5 33 38,5 305 15
ZGM50X400 333,5 33 38,5 405 15
ZGM50X500 433,5 33 38,5 505 15
ZGM50X600 533,5 33 38,5 605 15

www.zimmer-group.com » Udaje, vykresy, 3D modely a ndvody na obsluhu



» TECHNICKE UDAJE

> Technické udaje

Objednavacie ¢. Max. uroven Objemovy prie- Spotrebavzduchu  Spotrebavzduchu  Vzor otvorovvtesnia- Vzduchovy re-  Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] tok [I/min] pri 4 baroch [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke  gulacny ventil  la plochy nost [kg]

ZGM16X60-21 -90 41 32 Okruhly @5 Nie Odolnost proti prideniu - 0,049
ZGM16X108-31 -90 85 32 Okruhly @5 Nie Odolnost proti prideniu 0,082
ZGM20X60-21 90 41 32 Okruhly @5 Nie Odolnost proti prideniu 0,062
ZGM20X108-31 -90 85 32 Okruhly @5 Nie Odolnost proti prideniu 0,092
ZGM40X150-21-FL2 -92 171 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,26
ZGM40X150-21-FL2-A -92 171 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,34
ZGM40X150-21-FL3 -92 171 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,27
ZGM40X150-21-FL3-A -92 171 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,35
ZGM40X150-21-FS2 -92 171 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,26
ZGM40X150-21-FS2-A -92 171 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu - 0,34
ZGM40X150-21-FS3 -92 171 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,27
ZGM40X150-21-FS3-A -92 171 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,35
ZGML40X150-21-FL2 -75 200 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,26
ZGML40X150-21-FL2-A -75 200 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,34
ZGML40X150-21-FL3 -75 200 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,27
ZGML40X150-21-FL3-A -75 200 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,35
ZGML40X150-21-FS2 -75 200 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,26
ZGML40X150-21-FS2-A -75 200 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,34
ZGML40X150-21-FS3 -75 200 104 Ovélne Nie QOdolnost proti prideniu 0,27
ZGML40X150-21-FS3-A -75 200 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,35
ZGM40X200-21-FL2 -92 171 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,35
ZGM40X200-21-FL2-A -92 171 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGM40X200-21-FL3 -92 171 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,36
ZGM40X200-21-FL3-A -92 171 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGM40X200-21-FS2 -92 171 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prudeniu 0,35
ZGM40X200-21-FS2-A -92 171 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGM40X200-21-FS3 -92 171 152 Ovélne Nie QOdolnost proti prideniu 0,36
ZGM40X200-21-FS3-A -92 171 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGML40X200-21-FL2 -75 200 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prudeniu 0,35
ZGML40X200-21-FL2-A -75 200 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGML40X200-21-FL3 -75 200 104 Ovaélne Nie Odolnost proti prideniu 0,36
ZGML40X200-21-FL3-A -75 200 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGML40X200-21-FS2 -75 200 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,35
ZGML40X200-21-FS2-A -75 200 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGML40X200-21-FS3 -75 200 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,36
ZGML40X200-21-FS3-A -75 200 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGM40X300-31-FL2 -92 341 162 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prudeniu 0,52
ZGM40X300-31-FL2-A -92 341 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,6
ZGM40X300-31-FL3 -92 341 152 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,53
ZGM40X300-31-FL3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,6
ZGM40X300-31-FS2 -92 341 162 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,52
ZGM40X300-31-FS2-A -92 341 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,6
ZGM40X300-31-FS3 -92 341 152 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,53
ZGM40X300-31-FS3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,6
ZGML40X300-31-FL2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,52
ZGML40X300-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,6
ZGML40X300-31-FL3 -75 362 104 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,53
ZGML40X300-31-FL3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,6
ZGML40X300-31-FS2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu - 0,52
ZGML40X300-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prudeniu 0,6
ZGML40X300-31-FS3 -75 362 104 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,53
ZGML40X300-31-FS3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,6
ZGM40X400-31-FL.2 -92 341 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,7
ZGM40X400-31-FL2-A -92 341 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,77
ZGM40X400-31-FL3 -92 341 152 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,7
ZGM40X400-31-FL3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,78
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VAKUOVY UCHOPOVACI SYSTEM
SERIA ZGM

> Technické udaje

Objednavacie ¢. Max. troven Objemovy prie- Spotrebavzduchu  Spotrebavzduchu  Vzor otvorovvtesnia- Vzduchovy re- Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] tok [I/min] pri 4 baroch [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke  gulacny ventil  la plochy nost [kg]
ZGM40X400-31-FS2 -92 341 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,7
ZGM40X400-31-FS2-A 92 341 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,77
ZGM40X400-31-FS3 -92 341 162 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,7
ZGM40X400-31-FS3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,78
ZGML40X400-31-FL2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,7
ZGML40X400-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,77
ZGML40X400-31-FL3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,7
ZGML40X400-31-FL3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,78
ZGML40X400-31-FS2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,7
ZGML40X400-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,77
ZGML40X400-31-FS3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 0,7
ZGML40X400-31-FS3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,78
ZGM40X500-31-FL2 -92 341 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGM40X500-31-FL2-A -92 341 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu - 0,94
ZGM40X500-31-FL3 -92 341 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGM40X500-31-FL3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,95
ZGM40X500-31-FS2 -92 341 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGM40X500-31-FS2-A -92 341 1562 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,943
ZGM40X500-31-FS3 -92 341 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGM40X500-31-FS3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu - 0,95
ZGML40X500-31-FL2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGML40X500-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,94
ZGML40X500-31-FL3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGML40X500-31-FL3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,95
ZGML40X500-31-FS2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGML40X500-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti prideniu 0,94
ZGML40X500-31-FS3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGML40X500-31-FS3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,95
ZGM40X600-31-FL2 -92 341 152 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prideniu 1
ZGM40X600-31-FL2-A -92 341 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM40X600-31-FL3 92 341 152 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 1
ZGM40X600-31-FL3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM40X600-31-FS2 -92 341 1562 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prudeniu 1
ZGM40X600-31-FS2-A -92 341 152 Okruhly @22 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM40X600-31-FS3 -92 341 152 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 1
ZGM40X600-31-FS3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML40X600-31-FL2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prudeniu 1
ZGML40X600-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML40X600-31-FL3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 1
ZGML40X600-31-FL3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML40X600-31-FS2 -75 362 104 Okruhly @22 Nie Odolnost proti prudeniu 1
ZGML40X600-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @22 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML40X600-31-FS3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 1
ZGML40X600-31-FS3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X150-21-FL2 -92 171 152 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,36
ZGM50X150-21-FL2-A -92 171 152 Okrahly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,44
ZGM50X150-21-FL3 92 171 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,35
ZGM50X150-21-FL3-A -92 171 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGM50X150-21-FS2 -92 171 152 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,36
ZGM50X150-21-FS2-A -92 171 152 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,44
ZGM50X150-21-FS3 -92 171 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 3,5
ZGM50X150-21-FS3-A -92 171 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGMB0X150-22-FL2 -92 342 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,39
ZGM50X150-22-FL2-A -92 342 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,46
ZGM50X150-22-FL3 -92 342 304 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,38
ZGM50X150-22-FL3-A -92 342 304 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,45
ZGM50X150-22-FS2 -92 342 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,39
ZGM50X150-22-FS2-A -92 342 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,46
ZGM50X150-22-FS3 -92 342 304 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,38
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> Technické udaje

Objednavacie ¢. Max. troven Objemovy prie- Spotrebavzduchu  Spotrebavzduchu  Vzor otvorovvtesnia- Vzduchovy re-  Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] tok [I/min] pri 4 baroch [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke  gulacny ventil  la plochy nost [kg]
ZGM50X150-22-FS3-A -92 342 304 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,45
ZGML50X150-21-FL2 -75 200 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,36
ZGML50X150-21-FL2-A -75 200 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,44
ZGML50X150-21-FL3 -75 200 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,35
ZGML50X150-21-FL3-A -75 200 104 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGML50X150-21-FS2 -75 200 104 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,36
ZGML50X150-21-FS2-A -75 200 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,44
ZGML50X150-21-FS3 -75 200 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,35
ZGML50X150-21-FS3-A -75 200 104 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,43
ZGML50X150-22-FL2 -75 400 208 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,39
ZGML50X150-22-FL2-A -75 400 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,46
ZGML50X150-22-FL.3 -75 400 208 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,38
ZGML50X150-22-FL3-A -75 400 208 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,45
ZGML50X150-22-FS2 -75 400 208 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,39
ZGML50X150-22-FS2-A -75 400 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,46
ZGML50X150-22-FS3 -75 400 208 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,38
ZGML50X150-22-FS3-A -75 400 208 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,45
ZGM50X200-21-FL2 -92 171 152 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,46
ZGM50X200-21-FL2-A -92 171 1562 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,54
ZGM50X200-21-FL3 -92 171 152 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 0,45
ZGM50X200-21-FL3-A -92 171 152 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,53
ZGM50X200-21-FS2 -92 171 152 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,46
ZGM50X200-21-FS2-A -92 171 1562 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu - 0,54
ZGM50X200-21-FS3 -92 171 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,45
ZGM50X200-21-FS3-A -92 171 152 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,53
ZGM50X200-22-FL2 -92 342 304 Okruahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,49
ZGM50X200-22-FL2-A -92 342 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu - 0,56
ZGM50X200-22-FL3 -92 342 304 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 0,48
ZGM50X200-22-FL3-A -92 342 304 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,55
ZGM50X200-22-FS2 -92 342 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,49
ZGM50X200-22-FS2-A -92 342 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu - 0,56
ZGM50X200-22-FS3 -92 342 304 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 0,48
ZGM50X200-22-FS3-A -92 342 304 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,55
ZGML50X200-21-FL2 -75 200 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,46
ZGML50X200-21-FL2-A -75 200 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,54
ZGML50X200-21-FL3 -75 200 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,45
ZGML50X200-21-FL3-A -75 200 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,53
ZGML50X200-21-FS2 -75 200 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,46
ZGML50X200-21-FS2-A -75 200 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,54
ZGML50X200-21-FS3 -75 200 104 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 0,45
ZGML50X200-21-FS3-A -75 200 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,53
ZGML50X200-22-FL2 -75 400 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,49
ZGML50X200-22-FL2-A -75 400 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,56
ZGML50X200-22-FL3 -75 400 208 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,48
ZGML50X200-22-FL3-A -75 400 208 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,55
ZGML50X200-22-FS2 -75 400 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,49
ZGML50X200-22-FS2-A -75 400 208 Okrahly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,56
ZGML50X200-22-FS3 -75 400 208 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,48
ZGML50X200-22-FS3-A -75 400 208 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,55
ZGMB0X300-31-FL2 -92 341 152 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,66
ZGM50X300-31-FL2-A 92 341 152 Okrahly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,73
ZGM50X300-31-FL3 -92 341 152 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,65
ZGM50X300-31-FL3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prudeniu 0,72
ZGM50X300-31-FS2 -92 341 152 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,66
ZGM50X300-31-FS2-A -92 341 152 Okrahly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,73
ZGM50X300-31-FS3 -92 341 152 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 0,65
ZGM50X300-31-FS3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,72
ZGMB50X300-32-FL2 -92 682 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,68
ZGM50X300-32-FL2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,76
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VAKUOVY UCHOPOVACI SYSTEM
SERIA ZGM

> Technické udaje

Objednavacie ¢. Max. troven Objemovy prie- Spotrebavzduchu  Spotrebavzduchu  Vzor otvorovvtesnia- Vzduchovy re- Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] tok [I/min] pri 4 baroch [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke  gulacny ventil  la plochy nost [kg]
ZGMB0X300-32-FL3 -92 682 304 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,67
ZGM50X300-32-FL3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,75
ZGM50X300-32-FS2 -92 682 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,683
ZGM50X300-32-FS2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,76
ZGM50X300-32-FS3 -92 682 304 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,67
ZGM50X300-32-FS3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,75
ZGML50X300-31-FL2 -75 362 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,66
ZGML50X300-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,73
ZGML50X300-31-FL3 -75 362 104 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,65
ZGML50X300-31-FL3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,72
ZGML50X300-31-FS2 -75 362 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 0,66
ZGML50X300-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,73
ZGML50X300-31-FS3 -75 362 104 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,65
ZGML50X300-31-FS3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,72
ZGML50X300-32-FL2 -75 724 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,68
ZGML50X300-32-FL2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,76
ZGML50X300-32-FL3 -75 724 208 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,67
ZGML50X300-32-FL3-A -75 724 208 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,75
ZGML50X300-32-FS2 -75 724 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,68
ZGML50X300-32-FS2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,76
ZGML50X300-32-FS3 -75 724 208 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,67
ZGML50X300-32-FS3-A -75 724 208 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,75
ZGM50X400-31-FL2 92 341 152 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,86
ZGM50X400-31-FL2-A -92 341 152 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,93
ZGM50X400-31-FL3 -92 341 152 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,84
ZGM50X400-31-FL3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,92
ZGM50X400-31-FS2 92 341 152 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 0,86
ZGM50X400-31-FS2-A -92 341 152 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,93
ZGM50X400-31-FS3 -92 341 152 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,84
ZGM50X400-31-FS3-A -92 341 152 Ovaélne Ano QOdolnost proti prideniu 0,92
ZGM50X400-32-FL.2 -92 682 304 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,88
ZGM50X400-32-FL2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,96
ZGM50X400-32-FL3 -92 682 304 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGM50X400-32-FL3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,94
ZGM50X400-32-FS2 -92 682 304 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,91
ZGM50X400-32-FS2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,98
ZGM50X400-32-FS3 -92 682 304 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,89
ZGM50X400-32-FS3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 0,97
ZGML50X400-31-FL2 -75 362 104 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,86
ZGML50X400-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,93
ZGML50X400-31-FL3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,84
ZGML50X400-31-FL3-A -75 362 104 Ovaélne Ano Odolnost proti prideniu 0,92
ZGML50X400-31-FS2 -75 362 104 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,86
ZGML50X400-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,93
ZGML50X400-31-FS3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,84
ZGML50X400-31-FS3-A -75 362 104 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,92
ZGML50X400-32-FL2 -75 724 208 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,88
ZGML50X400-32-FL2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,96
ZGML50X400-32-FL3 -75 724 208 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,87
ZGML50X400-32-FL3-A -75 724 208 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,94
ZGML50X400-32-FS2 -75 724 208 Okrahly @12 Nie Odolnost proti prideniu 0,91
ZGML50X400-32-FS2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 0,98
ZGML50X400-32-FS3 -75 724 208 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 0,89
ZGML50X400-32-FS3-A -75 724 208 Ovalne Ano Odolnost proti prideniu 0,97
ZGM50X500-31-FL2 -92 341 152 Okrahly @12 Nie Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-31-FL2-A 92 341 1562 Okruhly @12 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-31-FL3 -92 341 152 Ovélne Nie Odolnost proti prudeniu 1
ZGM50X500-31-FL3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-31-FS2 -92 341 152 Okrahly @12 Nie Odolnost proti pradeniu 1,1
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> Technické udaje

Objednavacie ¢. Max. troven Objemovy prie- Spotrebavzduchu  Spotrebavzduchu  Vzor otvorovvtesnia- Vzduchovy re-  Typ ventilu chapad- Hmot-
vakua [kPa] tok [I/min] pri 4 baroch [I/min] pri 6 baroch [I/min] cej penovej podlozke  gulacny ventil  la plochy nost [kg]

ZGM50X500-31-FS2-A -92 341 152 Okruhly @12 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-31-FS3 -92 341 162 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 1
ZGM50X500-31-FS3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-32-FL2 -92 682 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,1
ZGM50X500-32-FL2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu - 1,2
ZGM50X500-32-FL3 -92 682 304 Ovélne Nie Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-32-FL3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-32-FS2 -92 682 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu - 1,1
ZGMB0X500-32-FS2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,2
ZGM50X500-32-FS3 -92 682 304 Ovélne Nie Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X500-32-FS3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-31-FL2 -75 362 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,1
ZGML50X500-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-31-FL3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 1
ZGML50X500-31-FL3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-31-FS2 -75 362 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,1
ZGML50X500-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-31-FS3 -75 362 104 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 1
ZGML50X500-31-FS3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-32-FL.2 -75 724 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,1
ZGML50X500-32-FL2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,2
ZGML50X500-32-FL3 -75 724 208 Ovélne Nie Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-32-FL3-A -75 724 208 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-32-FS2 -75 724 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,2
ZGML50X500-32-FS2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,2
ZGML50X500-32-FS3 -75 724 208 Ovélne Nie Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGML50X500-32-FS3-A -75 724 208 Ovélne Ano Odolnost proti pradeniu 1,1
ZGM50X600-31-FL2 -92 341 162 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,2
ZGM50X600-31-FL2-A -92 341 152 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-31-FL3 -92 341 152 Ovaélne Nie QOdolnost proti prudeniu - 1,2
ZGM50X600-31-FL3-A 92 341 1562 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-31-FS2 -92 341 152 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,2
ZGM50X600-31-FS2-A -92 341 152 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-31-FS3 -92 341 152 Ovaélne Nie QOdolnost proti prideniu - 1,2
ZGM50X600-31-FS3-A -92 341 152 Ovélne Ano Odolnost proti prudeniu 1,3
ZGM50X600-32-FL2 -92 682 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,3
ZGM50X600-32-FL2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-32-FL3 -92 682 304 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-32-FL3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-32-FS2 -92 682 304 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-32-FS2-A -92 682 304 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGMB50X600-32-FS3 -92 682 304 Ovélne Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGM50X600-32-FS3-A -92 682 304 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-31-FL2 -75 362 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti pradeniu 1,2
ZGML50X600-31-FL2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-31-FL3 -75 362 104 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu - 1,2
ZGML50X600-31-FL3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-31-FS2 -75 362 104 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prudeniu 1,2
ZGML50X600-31-FS2-A -75 362 104 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prudeniu 1,3
ZGML50X600-31-FS3 -75 362 104 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu - 1,2
ZGML50X600-31-FS3-A -75 362 104 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-32-FL.2 -75 724 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-32-FL2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-32-FL3 -75 724 208 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-32-FL3-A -75 724 208 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-32-FS2 -75 724 208 Okruhly @12 Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-32-FS2-A -75 724 208 Okruhly @12 Ano Odolnost proti prudeniu 1,3
ZGML50X600-32-FS3 -75 724 208 Ovalne Nie Odolnost proti prideniu 1,3
ZGML50X600-32-FS3-A -75 724 208 Ovélne Ano Odolnost proti prideniu 1,3
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